
Temperatur
• Vår transfer går att applicera vid lägre temperatur om materialet kräver det.
• Vår transfer når god tvättbarhet i intervallen ovan men vill du öka tvättbarheten ännu mer använder du högsta temperaturen.
• Generellt ökar tvättbarheten ju högre upp i temperatur man värmer. Det är inget problem för transfern att gå upp i tempe-
ratur och tid men det är tyget som får avgöra vad som är lämpligt.

Tid
Vill du optimera appliceringstiden?
Vår transfer kan ofta appliceras med kortare tid än 10 sekunder. För råd kontakta vår innesäljavdelning.

När behöver jag eftervärma eller öka appliceringstiden?
Om du vill öka tvättbarheten för tvätt i högre temperaturer samt torktumling, t.ex. arbetskläder, rekommenderar vi eftervär-
me i 2-5 sekunder eller motsvarande ökning av appliceringstiden. Vi rekommenderar även eftervärme för reflextransfer.

Tryck
Tillräckligt högt tryck mellan plattorna i värmepressen behövs 
för att optimera vidhäftningen och tvättbarheten. Justera lufttrycket 
in i maskinen enligt med plattans storlek enligt tabellen för att få 
rätt tryck. För högt tryck är väldigt sällan skadligt för tyg eller 
transfer men ytan på transfern kan påverkas av tygets textur.

Matchställ och plagg i liknande syntetiska material

Arbetskläder

Nylon*

Liner-tyg

Plagg med coating

Regnplagg (galon)*

Regnplagg ( membran)**

FX transfer Appliceringsguide

PLAGGTYP TEMP TID TRYCK MATERIAL BESTÅR AV      

Polyester/polyester blandat med annat material

Bomull, polyamid eller materialblandningar

Polyamid eller blandn. med polyamid

Vanligen polyester eller blandn. med polyester

Plagg med coating

Regnplagg (galon)

Regnplagg ( membran)

150 - 160°

165 - 190°

160 - 170°

150 - 165°

165 - 180°

140 - 150°

140 - 150°

10 sek

10 sek

10 sek

10 sek

10 sek

10 sek

10 sek

Se nedan

Se nedan

Se nedan

Se nedan

Se nedan

Se nedan

Se nedan

Behöver du hjälp?
Vill du ha fler tips om vad som kan vara bra att tänka på – se Tips & Trix på nästa sida
Kontakta vår innesäljavdelning:
Telefon: 033-178810  E-mail: transfer@acgaccent.se

Så här optimerar du FX transfern.

Värme: 165°C  Värme: 150°C                                                                                              
Tryck: 6 bar (platta 38x38) Tryck: 6 bar (platta 38x38)
Tid: 10 sekunder Tid: 10 sekunder
Fungerar lika bra cold peel som hot peel Fungerar lika bra cold peel 
 som hot peel

Arbetskläder Övriga plagg

Quickstart

* Nylon-plagg: vissa plagg går att värma på i lägre temperatur men det behöver du testa
** Regnplagg: ibland kan det behövas högre temperatur men det behöver du testa

Instruktionerna i denna appliceringsguide gäller alla våra effekter som vi har för vår FX transfer som 
t ex reflex eller black blocking.

Tabellen gäller Transmatic värmepressar.

Tabellen baseras på Transmatic värmepressar.

PLATTA BAR

38 x 38 cm

38 x 15 cm

15 x 15 cm

6 bar

4 bar

2 bar



Förvärmning
• Misstänker du att du har ett plagg som krymper? Vi rekommenderar att du förvärmer plagget  
 minst 5 sekunder innan du applicerar värmetransfern.
• Förvärmning kan även behövas om du har lite svårare arbetskläder då förvärmning ger en  
 bättre yta för värmetransfern att kunna fästa ordentligt.

Hot eller Cold peel
• Generellt fungerar vår transfer lika bra för både hot och cold peel.
• Vår FX RX reflex-transfer är alltid cold peel men det kan även finnas andra tillfällen när cold  
 peel är bättre, t.ex. på plagg med behandlad yta.

Migrering
• Vissa material, en del softshell-plagg och sublimerade sportplagg (polyesterplagg), har en  
 tendens att ”blöda”, dvs migrera, igenom värmetransfern. Vår FX-transfer motstår migrering i  
 de allra flesta fall men för att helt undvika detta har vi ett tillägg som heter FX Black Blocking  
 som går att beställa till alla värmetransfer.
• Kontakta vår innesäljavdelning för rådgivning och mer information.

Är mitt plagg lämpligt för värmetransfer?
• Kontrollera med producenten av plagget, de är en bra källa till information.
• Om det saknas information kan vi hjälpa dig med att testa materialet genom tvättester. 
 Vid behov kan vi även hjälpa till med migreringstester.
• Kontakta vår innesäljavdelning för testning av plagg eller textil så hjälper vi dig gärna.

Värme: 165°C  Värme: 150°C                                                                                              
Tryck: 6 bar (platta 38x38) Tryck: 6 bar (platta 38x38)
Tid: 10 sekunder Tid: 10 sekunder
Fungerar lika bra cold peel som hot peel Fungerar lika bra cold peel 
 som hot peel

Tips & TrixTips & Trix

Instruktionerna i denna appliceringsguide gäller alla våra effekter EC, HD, RX 
och BB som vi har för vår FX transfer.


